












曲线检测充电电流
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选择某个正在充电的通道，长按先进入数字界面，短按切换到曲线界面

也可以通过Type-c数据线或无线连接电脑艾讯软件，PC端分析数据更直观!
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使用注意事项

为了避免损坏电源及作业环境的安全，应遵守以下事项:

本产品使用三线接地插头，必须插入三孔接地插座内，不要随意更改插头或使用未接地三头
适配而使接地不良。如需加长电源线，请使用接地的三线电源线。

内置精密电子，非专业人士，请勿擅自拆装。

请严格按照官方产品参数来调整，切勿超过数值范围
以防止产品损坏和防止产品故障。

香蕉头DC直流输出稳压电源，请严格按照仪器中标的(+)(-) 来接
请勿接反，否则会造成短路。

请不要将金属片及导线碎屑混入本产品中
否则可能导致触电、火灾、故障。

更换产品部件时，应采用原厂原件。

若长时间不使用本产品，请妥善保管，放置在干燥环境下。

切勿弄湿电源表，或手湿时禁止使用电源表，易不能拉扯电源线。

使用该产品时请严格按照本说明书来操作。
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产品售后

保修条例:

本产品自购买之日起(以购买凭证为准)，整机保修一年

保修服务只限天一般正常使用下有效。一切人为损坏，例如使用不适配的配件,不依照
说明使用，非经本公司维修,错误使用或疏忽而造成的损坏保修服务将立即失效。

不依照上述保修条例办理的用户，本公司对上还条例有最终解释权。

警告(Warning)
本产品有防静电措施，请务必接地使用

12



地址: 深圳市龙岗区坂田街道五和大道4012号IOT物联网产业园2栋4楼402（403）
服务热线: (+86) 400-175-8688
品牌官网: wyw.aixuntech.cn

Address:Room 402(403), Building 2, IOT Industrial Park, 4012 Wuhe Blvd,
                  Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Hotline: (+86) 400-175-8688
Official website:www.aixuntech.com


